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Vorrichtung mit einem Zylinder und einem darin bezuglich des Zjlinders 

axial beweglichen Organ. 



Es sind Vorrichtungen, z. B. Pumpen, 
Kompressoren iisw., bekaimt, welehe einen 
Zylinder imd ein darin bezuglich des Zylin- 
ders axial bewegliches Organ aufweisen, das 
s derart ausgebildet ist, daB es in der einen 
Bewogungsriclitung als Fordei*kolben und in 
dftr nndern Bewegungsrichtung als DurclilaB- 
ventil Avirlct. Diese Wirkungsweise wurde bis- 
her in der Regel mit Hilfe von Mansehetten 
to erreiclit, welelie an die Innenflaclie des Zylin- 
ders anliegende, nachgiebige Lippen aufwei- 
sen, odor mit Hilfe von eigentliehen, mit deni 
Kolbcn zusammengebauten Yentilen. Die Pra- 
xis hat aber gezeigt, daii solche Yorrichtungen 

IS entweder nicht immer einwandf rei arbeiten 
Oder dann verhaltnismafiig komplizierten 
Aufbau haben. 

Die voriiegende Erfindimg bezweekt die 
Beseitignng dieses tJbelstandes und betrifft 

20 eine Vorrichtung der eingangs erwahnten Ait, 
welche sich dadurch auszeiehnet, daB ein an 
der Innenflache des Zylinders anliegender 
Diehtungsring um einen Kolbenkorper xmd 
zwischen zwei Ansehlagen des letzteren in 

« axialer Richtung verschiebbar angeordnet ist, 
welclie Ansehlage als Mitnehmer fiir den Dieh- 
tungsring dienen, und von denen der eine 
einen DurchlaB bildet, welcher unter axialem 
Anliegen des Diehtung-sringes an diesem Mit- 

30 nehnier abgesperrt bzw. dnrch diesen Ring 
freigelegt ist, wenn der Kolbenkorper in der 
einen bzw. der andem Richtung axial gegen- 
iiber dem Zylinder bewegt wird. 



Mehrere Ansfuhrungsformen des Brfin-. 

dungsgegenstandes sind rein beispielsweise in 35 
der beigefiigten Zeichnung veranschaulicht. 
Es zeigen: 

Fig- 1 einen Langsschnitt dnrch eine Pumpe 
in einer ersten Atisfiihrimgsform, 

' Fig, 2 einen analogen Selinitt dnrch einen 40 
Teil einer Pumpe anderer Ansbildnng, 

Fig. 3 einen teilweisen Querschnitt entlang 
der Linie III — III in Fig. 2, 

Fig. 4 eine Detailvariante der Pumpe naeh 
Fig. 2, 45 

Fig. 5 dasselbe teils in Seitenansicht, 

Fig. 6 einen Teil einer weiteren Ausfiih- 
rungsfoim einer Pumpe im Liangsschnitt, 

Fig. 7 einen Langsschnitt durch eine Fliis- 
sigkeitspumpe wieder anderer Ausbildung und so 

Fig. 8 einen Langsschnitt durch eine Yor- 
richtung mit einem hydraulisch oder pneu- 
matisch betatigbaren Organ, das als Forder- 
kolben und als Durehlafiventil dient. 

GemaB Fig. 1 ist ein Kreiszylinder 10 nahe 55 
bei seinen Enden mit AjisehluBstutzen 11 
und 12 versehen. Das eine Ende-des Zylinders 
10 ist durch eine mit letzterem ein Stiick bil- 
dende Wand und das andere durch einen 
Deckel 13 verschlossen. Der letztere weist eine 60 
zentrale Fuhrungsausnehmimg 14 auf, durch 
welche eine Kolbenstange 15 langsverschieb- 
bar hindurchgeht. In einer Umfangsrille der 
Fiihrungsoffnnng* 14 befindet sich ein Dieh- 
tungsring 16, welcher gegen die AuBenflache 65 
der Stange 15 anliegt. Das sich im Izmem 



des Zylinders 10 befindende Ende der Stange 
15 ist f est mit einem Kolbenkorper 17 in Vei-- 
bindung, der zwei Flansehe 18 tmd 19 in eini- 
gem Abstand voneinander anfweist. Der eine 
s Flansch 19 reicht bis zur innenflaeLe des Zy- 
linders 10 und dient als Fuhrungselement fur 
den Kolbenkorper im Zylinder. Der andere 
Flansch. stebt von der Innenflaebe des Cylin- 
ders znriick, so daB zwischen dem Umf ang des 
zo Flansehes 1 8 und der innern Zylindei-flaelic 
ein ringformiger DnrehlaB 20 vorbanden ist. 
. Zwischen den beiden Flanschen 18 tmd 19 
mid um den Korper 17 heriim ist ein Dicli- 
txmgsring 21 angeordnet, der gegen die Innen- 
15 f laehe des Zylinders 10 anlie^ nnd ans ela- 
stiseh nachgiebigem Material, vorziigsweise 
G-ummi oder dergleichen, bestebt. Im nnge- 
spannten Zustand ist der groBte Umfang des 
Ringes 21 etwas groBer als der Umfang der 
2oinneni Zylinderflache. Der Ring ist daher 
etwas zusamniengedruekt iind nnter dem Ein- 
fhiB seiner Elastizitat ge^en die Zylinder- 
wandnng angepreUt. Der Quersebnitt des ge- 
zeichneten Dicbtungsringes 21 ist kreisf ormig, 
25 doch konnte er axieb eine andere Form haben. 
In den Korper 17 sind zwei radial verlanf ende 
Bobnmgen 22 . eingearbeitet, die einerseits 
zwischen den beiden Flanselien 18 nnd 19 aus- 
mnnden nnd anderseits mittels einer axialen 
soBohrung 23 mit dem an diejenige Stirnseite 
des Korpers 17 grenzenden Raum 24 verbnnden 
sind, die den groBeren Flanscb 19 aufweist. 

Die Gebraucbs- nnd Wirkangsweise der 
beschriebenen Pmnpe ist wie folgt: 
35 Venn die Teile sich in der dargestellten 
liage befinden nnd die Stange 15 gemaB dem 
Pfeil P versehoben wird, so bewegt sich anch 
der Kolbenkorper 17 mit seinen Flanschen 18 
nnd 19 in der gleieben Richtnng beziiglicb des 
40 Zylinders 10, der als stillstehend angenommen 
wird. Der Flanscli 18 dient Merbei als Mit- 
nehmer fiir den Dicbtnngsring 21. Znfolge 
der erwahnten Pressmig des Ringes 21 anf die 
Innenflaebe des Zylinders berrscht zwischen 
45 dem Ring 21 nnd dem Zylinder erne gewisse 
Reibung, die bewirlrt, daB der Ring 21 beim 
Bewegen des Kolbenkorpers, gemaB dem Pfeil 
P, in axialer Richtnng an den Flansch 18 an- 



gedriieid: wird. Hierbei sperrt der Dicbtnngs- 
ring 21 den DnreblaB 20 ab. Ein im Raum 24 
des Zylinders vorhandenes Mediinn wird somit 
dnrcb das Organ 17, 21 ans dem Stntzen 12 
gefordert nnd kann nicbt in den andem 
Ranm 25 des Zylinders entweiehen, wabrend 
dnrcb den Stntzen 11 ein nenes Qnantrun des ! 
Mediinns in den Ranm 25 eingesangt wird. 
Das Organ 17, 21 wirkt demnach als Forder- 
kqlben. 

Bewegt man hieranf die Stange 15 in der 
entgegengesetzten Richtnng, so macht der ^ 
Korper 17 diese Bewegmig sofoi-t mit, wah- 
rend der Dicbtnngsring 21 znfolge Reibiuig 
mit der Zylinderwand znriaebst in seiner 
vorber eingenommenen Lage im Zylinder Ter« 
harrt. ScblieBlicb kommt der Flansch 19 znm 6s 
Ansehlag am Ring 21 (striebpnnktierte 
Linien), woranf der Ring dnrcb diesen 
Flansch 19 mitgenommen Tvdrd. Der DnreblaB 
20 wird sehon zn Beginn der Riiekwartsbewe- 
gamg des Kolbenliorpers 17 freigelegt, so daB 70 
das im Zylinderramn 25 vorhandene Medinm 
dnrcb den DnreblaB 20 nnd die Bohmngen 
22 nnd 23 in den andern Zylinderranm 24 
iiberstromen kann. Das Organ 17, 21 wirkt 
demznfolge jetzt nicbt als Forderkolben, son- 75 
dern als DnrcblaBventil. 

Wenn man den Kolbenlcorper 17 wieder in 
Richtnng des Pf eils P rersebiebt, kommt nach 
verlialtnismaBig knrzem Weg der Flanscb 18 
wieder znm Ansehlag niit dem Dicbtnngs- so 
ring 21, nm denselben mitznnehmen, wobei 
wieder der DnreblaB 20 abgesperrt wird. 

Bei jeder Bewegimg des Organs 17, 21 
in Riebtung des Pfeils P findet demnach im 
Zylinderranm 25 eine Sang-wirkung nnd im ss 
Zylinderranm 24 enie Dmckwirknng statt, 
was ermoglicbt, die beseliriebene Pnmpe wabl- 
weise sowohl als Sangpnmpe oder als Dmck- 
pnmpe odei* beides zngleicb zn vei-wenden. Es 
kann z. B. ein an den Stntzen 11 angeschlos- 90 
senes GefliB leer gepnmpt oder ein an den 
Stntzen 12 angesehlossenes GeHB vollgepnmpt 
werden, wobei das geforderte Medium gasfor- 
mig oder fliissig sein kann. ZweelonaBiger- 
weise sind in die Leitungen von den Stntzen ss 
11 nnd 12 zn den genannten GefaBen Rnek- 
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schlag\'eiitile eingebaut. Soil die Pumpe nur 
zum Verdichten von Luft, beispielsweise als 
Piimpe fiir Luftreifen, .dieaen, so karm die 
Dichtnng 16 lun die Kolbenstange 15 wegge- 
5 lassen xind im Deckel 13 eine Ansaugoffnimg 
vorgesehen werden. 1st die Diclitung 16 aber 
einwandfrei, so laBt sieh die Pnmpe aJs 
Vakiuinipnmpe gebrauclien. Selbstverstaxidlieb. 
sind alle bekannteu Anwendungen von Kolben- 

.10 piinipen und Kompressoren moglich. 

Es ist audi moglich, das.auBei-e Ende der 
Stange 15 festztxhalten imd dafur den Zylin- 
der 10 axial beweglich zn machen. Femer laJit 
sich die Vorriclitiing zur pneiunatisclien oder 

IS hydranlischeix Stenertmg von irgendwelchen 
bewegliehen Teilen benutzen. 

Die Querschnittsform von Zylinder- xmd 
Kolbenkorper ist vorztigsweise ki^eisformig, 
kann aber aiicll oval oder reehteekig sein nsw. 

20 ' Bei der in Fig. 2 und 3 dargestellten Axis- 
fiihiningsvariante. ist der Kolbenkorper 17a 
als verhaltnismaBig diinnwandiger Hohlkor- 
per ansgebildet, der auf das eine Ende der 
Stange 35 aufgepreBt ist. Aucli liier befindet 

25 sicli der Diehtnngsring 21 zwischen zwei Flan- 
sehen 18a und 19a, die Bestandteile des Kol- 
benkorpers bilden. Der eine Flansch 19a tragt 
einen zylindrisehen Band 26, welcber mit ver- 
haltnismaBig gei-ingem Spiel im Zyliader 10 

30 gefiihrt ist. Femer ist dieser Flansch gegen 
sein Zentrum bin mit einigen Durehlaftoff- 
nxingen 27 versehen, welche die Funktion der 
Bohrungen 22 und 23 des ersten Beispiels aiis- 
iiben. Der andere Flansch 18a reicht^ im Ge- 

35 gensatz ziim ersten Beispiel, teilweise ebenf alls 
bis zur Zylinderwandung, ist aber an seinem 
Umfangsrand mit Kerben 28 versehen, die 
als Durchlasse dienen, welche durch den Dieh- 
tungsring 21 abgesperrt werden konnen. Ein 

40 Absperren der vorher ei*wahnten "Of fnungen 
27 durch den Ring 21 ist nicht moglich. Aus 
Fig. 2 geht f erner deutlich hervor, daB beim 
Flansch 18a der Mantelteil 29 des Kolben- 
korpers naher bei der Wandung des Zylinders 

4S 10 liegt als der iibrige Mantelteil 30, 31 zwi- 
schen den beiden Flanschen 18a und 19a. Der 
T^bergang zwisehen den beiden Teilen 29 und 
31 versehiedenen Durchmessers erf olgt mittels 



eines triehterfonnigen Mantdteils 30, der im 
gezeigten Beispiel kegelig ist. so 

Die Vorriehtung naeh Fig. 2 und 3 wirkt 
gleich wie die in Pig. 1 dargestellte Pumpe. Bs 
kommt lediglich noch hinzu, dail beim Bewe- 
gen des Korpers 17a in. Bichtung P der Dich- 
.tungsring 21 uber den Mantelteil 30 auf dem ss 
Mantelteil 29 hinaufgleitet oder rollt und 
dann durch diesen Teil 29 zusatzlich gegen 
die Wandung des Zylinders 10 geprelit wird. 
Wenn- der Eing 12 in Beriihiamg mit dem 
Flanseh 18a ist, wird eine noch sicherer wir- 6o 
kende Abdichtung zwisehen der Zylinderwan- 
dung und dem Kolbenkorper 17a erreicht, 
welche selbst hochsten Driicken standhalt, wo- 
bei die Druekdifferenz zwisehen den beiden 
Seiten des Organs 17a, 21 zur Erzielung einer es 
einwandf reien Abdichtung beitragt. 

Die in Fig. 4 und 5 veransehaulichte Aus- 
fiihrungsform unterseheidet sich von der so- 
ebeh beschriebenen nur dadureh, dafi der 
Dichtungsring 21a quadratischen Quersehnitt 70 
und der eine Flansch 19& des Kolbenkorpers 
llh eine andere Formgebung aufweist. Dieser 
Flansch ist in seiner auiiern Umfangspartie 
mit mehreren Ausbuehtungen 32 versehen, die 
einen etwa wellenformigen Verlauf des Um- 7s 
fangrandes des Flansehes verursachen. Da- 
dureh wird bewirkt, daB der Flansch 19Z) trotz 
seiner verhaltnismaBig kleinen Materialdicke 
iiber eine groBere Strecke in axialer Richtung 
mit der Wandung des Zylinders 10 in Beruh- so 
rung steht, wodurch eine bessere Puhrxmg des 
Kolbenkorpers im Zylinder gewahrleistet ist 
als im Faile eines ebenen Flanseiies. 

Bei einer nicht dargestellten Ausfiihrungs- 
variante kann der Flansch 19 bzw. 19a bzw. as 
Idh mit vom Umfangsrand ausgehenden, etwa 
radialen Aussparungen versehen sein, ahnlich, 
wie es in Fig. 3 fiir den Flanseh 18a gezeigt 
ist. Dann sind die Bohrungen 22 und 23 
bzw. die Loeher 27 iiberflussig. 90 

GemaB Fig. 6 besteht der Kolbenkorper 
17c, ahnlich wie beim ersten Ausfiihrungsbei- 
spiel, aus einem vollen Stuck. Der Untersehied 
gegeniiber Fig. 1 liegt hauptsachlieh darin, 
daB der eine Flansch 18c eine verhaltnismaBig 95 
groBe axiale Dicke aufweist, um dadxurch eine 
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gute PiiluaiDg des Kolbenkorpers im Zylinder 
10 zu erzielen. Wahrend bei alien vorherigen 
Ausfiihrungsbeispieleii der Flanseb 19 bzw. 
19a bzw. 19& aJs Fiihrangselement benntzt 
5 wird, ist es hier der andere Flansch 18c, wel- 
cher mit diireh den DiciitTingsring 21 absperr- 
baren DurcHassen versehen ist. Die letzteren 
sind hier durcb Bobrungen 33 gebildet. Aueh 
1st beim Plansch 18c ein Tell 29 der Mantel- 
M flaebe des Korpers 17c starker der Wandtmg 
des Cylinders 10 genabert als im iibrigen Teil 
zwisehen den beiden Flanseben 18c tind 19c, 
\im eine zusatzlicbe Pressung des Dichtnngs> 
ringes 21 an die Wandung des Zylinders 10 
IS berbeizufuhren, wena der Korper 17c in Fig. 6 
nacli rechts bewegt wird. 

Wahrend bei den bisher gezeigten Beispie- 
3en immer derjenige Mitnehmerflanseh, wel- 
cher die absperrbaren DurehlaBansnehmimgen 
20 anfweist oder freilaiit, der Kolbenstange 15 
ziigewendet ist, zeigt Fig. 7 eine Ansfiihrungs. 
form einer Pximpe, bei welcher das Organ 17d, 
21 nmgekehi-t angeordnet ist. Beim Ziehen 
der Stange 15 nach oben wirkt das Organ als 
25 Porderkolben, wahrend es beim StoBen der 
Stange 15 nach xmten als DnrehlalSventil ar- 
beitet. Auf der Sangseite der Pmnpe ist ein 
Eiickschlagventil 34 angeordnet. Diese Pumpe 
ist sowohl als Sang- nnd Schopfpnmpe fiir 
30 Flussigkeiten als aiich zur Erzengung eines 
Vakuxiins in Behaltem xisw. geeignct. 

Fig, 8 zeigt ein Ansfiihrnngsbeispiel einer 
Vorrichtnng, bei welcher der Kolbenkorper 
17e mit HiHe eines Druckmediums verschoben 
35 'werden kann. Zu diesem Zweeke ist der Kor- 
per an beiden Stimseiten mittels Stangen 15e 
nnd 15/ je mit zwei znsammenhangenden Kol- 
benscheiben 35 verbnnden, die ebenfalls im 
Zylinder 10 axial versehiebbar sind nnd an 
40 ihrem Umfang je einen Diehtnngsring 36 tra- 
gen. Zwischen den beiden Scheiben 35, die 
am freien Ende der Stange 156 bzw. 15/vor- 
banden sind, ist ein Schmiennittel 42 einge- 
fmit, das zur Schmierung der Innenflache des 
45 Zylinders 10 dient. Es konnte aueh ein mit 
Sehmiermittel getrankter Docht nsw. zwischen 
den Scheiben 35 imtergebraeht sein. Der Zy- 
linder 10 ist an seinen beiden Enden je dnreh 



einen Deckel 37 abgesehlossen, welcher einen 
in den Zylinderraiim hineinragenden An: 50 
schlagzapf en 38 anfweist, der znm Begrenzen 
der Bewegung der benachbarten Koibenseheibe 
35 dient. Der Zylinder 10 ist f emer mit Tier 
AnscliluBstntzen 11, 12, 39 iind 40 nnd einem 
Entlastnngsstutzen 41 versehen. Der Stntzen 55 
11 befindet sich in einer solehen Lage, daB 
er stets in den Haum zwischen dem Kolben- 
korper lie nnd den rechts gelegenen Kolben- 
scheiben 35 einmiindet. Desgleichen befmdet 
sich der Stutzen 12 stets zwischen der anderh so 
Seite des Kolbenkorpers He nnd einer Zylin- 
dertrennwand 43, welche gegen die Stange 15/ 
dni'ch einen Dichtnngsring 44 abgedichtet ist. 
Die beiden Stutzen 39 und 40 mtinden je m 
einen Eanm zwischen einer der zwei aiiBersten 6s 
Kolbenseheiben 35 nnd dem benachbarten 
Deckel 37 ein, wahrend der Stntzen 41 m 
den Eanm zwischen der Trennwand 43 nnd 
den linlts gelegenen Scheiben 35 einmiindet. 

Wird dureh den Stutzen 40 em Druek- 70 
medium eingelassen, so druckt dieses mittels 
der einen Koibenseheibe 35 nnd der Stange 
15e den Koibenkorper lie in Fig. 8 nach links. 
Dabei sperrt der Dichtnngsring 21 Dnrehlasse 
28 . ab, so daB das Organ 17e, 21 als Forder- 7s 
kolben wirkt und dureh den Stutzen 12 ein im 
Zylinder vorhandenes Mediinn ausstoBt. LaBt 
man ansehlieBend ein Druckmedium dureh 
den Stutzen 39 einstromen, so bewegt sich der 
Kolbenkorper 17e nach der andem Seite, wo- ao 
bei der Dichtungsring 21 die Durchiasse 28 
fi^eigibt und das Organ He, 21 aJs DurehlaB- 
ventil wirkt nnd uber den Stutzen 11 Medium 
angesaugt wird. 

Anstatt dureh den Stutzen 40 kann man as 
das Druclanedium auch dureh den Stntzen 41 
einlassen. In diesem Falle konnen die rechts 
gelegenen Kolbenseheiben 35 und der Stutzen 
40 dahinfallen. 

Es ist Mar, daB gegebenenfalls zwei oder 90 
mehr ahnlich ausgebildete Kolbenkorperl7mit- 
einander gekuppelt werden konnen. Auf diese 
Weise laBt sich zinn Beispidl eine zwei- oder 
mehrstufige Pumpe bauen, Dureh passende 
Kombination von zwei Zylindern und zwei 9s 
Organen 17, 21 kann man auch eine dappelt- 



wirkende Pumpe erzielen, bei weleher jeweils 
auch bei der Riickwartsbewegting des einen 
Kolbenkoi'pex's eine Porderung des den andern 
Kolbenkorper anfweisenden Ox'gans moglich 
s ist imd iimgekehrt. 

PATENTANSPRUCH : 

Voriiclitimg mit einem Zylinder xind einem 
dariii beziiglicL des Zylinders axial bewegli- 
clien Organ, das in der einen Bewegungsrich.- 

20 tung aJs Poi'derkolben iind in der andern 
Bewegungsrichtung als DiirclilaiJveiitil wirkt, 
dadiirch gekennzeiehnet, daB ein an der In- 
nent'Jaehe des Zylinders anliegender Dich- 
tnngsring um einen Kolbenl^orper nnd zwi- 

]s schen zwei Anschlagen des letzteren in asdaler 
Riehtnng verschiebbar angeordnet ist, welche 
Anschlage als Mitnehmer fiir den Dichtnngs- 
ring dienen imd Yon denen der eine einen Durch.- 
laB bildet, weleher unter axialem Anliegen des 

20 Diehtnngsringes an diesem Mitnehmer abge- 
sperrt bzw. dureh diesen Ring freigdegt ist, 
wenn der Kolbenlcorper in der einen bzw. 
der andern Richtung axial gegeniiber dem Zy- 
linder bewegt wird. 

25 UNTERANSPR-CrCHE: 

1. Vorriehtung nach Patentanspruch, da- 
diireh gekennzeiehnet, daB der Dichtnngsring 
axis elastiseh nachgiebigenx Material besteht. 

2. Vorrichtting nach Patentansprneh, da- 
so dxxrch gekennzeiehnet, daB der Dichtnngsring 
' einen Ia»eisformigen Qnex'sehnitt hat. 

3. Yox*riehtung nach Patentansprueh, da> 
dureh gekennzeiehnet, da£ die Anschlage als 
Plansehe des Kolbenkorpers aixsgebildet sind 

35 xmd da£ am Kolbenkorper wenigstens eine 
Aiisnehmnng voi'handen ist, welche den Raiun 
zwischen den beiden Plansehen daxxemd mit 
dem an diejenige Stixnseite des Kolbenkoii)ers 
grenzenden Raum verbindet, welehe von dem 

40 den absperrbaren DurchlaB bildendenPlansch 
abgekehrt ist. 



4. Vorriehtung nach Patentanspmch imd 
TJnteranspruch 3, dadurch gekennzeiehnet, 
dafi der abspei'rbare DurchlaB dureh miade- 
stens eine Kerbe am Umfangsrand des einen 45 
Plansches axisgebildet ist. 

5. Vorriehtung nach Patentanspmch und 
TJnteranspruch 3, dadurch gekennzeiehnet, 
daB beide Plansehe einen DxirehlaB bilden, 
dei- beim einen Planseh jedoch so ist, daB er 50 
diircli den Dichtungsring nieht abgesperii: • 
werden kann. 

6. Vox'richtung nach Patentansprueh und 
TJnteranspruch 3, dadurch gekennzeichxiet, 
daB der Kolbenkorper mindestens eine radiale 55 
DurchlaBoffnung aufweist, die einerends in 
den Raum zwisehen den beiden Plansehen 
miindet xind anderends an den an diejenige 
Stix»nseite des Kolbenkorpers grenzenden 
Raum angeschlossen ist, welche von dem den 60 
absperrbaren DurehlaB bildenden Planseh ab- 
gekehrt ist. 

7. Vorriehtung nach Patentanspmch, da- 
durch gekennzeiehnet, daB die Mantelflache 
des Kolbenkorpers beim den absperrbaren as 
DurchlaB bildenden Mitnelnneranschlag naher 
bei der Zylinderwand liegt als im ubrigen 
Teil zwisehen Sen Mitnehmeransehlagen, der- 
art, daB der Dichtangsx»ing dureh die Mantel- 
flache des Kolbenkorpers zusatzlich gegen die 70 
Zylinderwand gepreBt wird, wenn der Dich- 
tungsring diesen DurehlaB absperi»t, 

8. Vorrichtimg nach Patentanspmch und 
TJnteraixspruch 7, dadurch gekennzeiehnet, 
daB der tJbergang zwisehen den beiden von 75 
den Anschlagen ausgehenden Teilen der Man- 
telflaehe des Kolbenkox^pers mittels eines vom 
einen zum andern Ende sich verjiragendfen 
Mantelflachenteils bewirkt ist. 

9. Vorriehtung nach Patentansprueh, da- so 
dxxrch gekennzeiehnet, daB mindestens einer 
der Mitnehmeranschlage als Piihrxxngselement 
fiir den Kolbenlcorper im Zylinder ausgebildet 
ist. 

Carl Andermatt. 
Vertreter: Ernst Hablfltzel, Zfirich. 
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